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CATCH BOX MOD  
 

 
 

 

IMPORTANTE:  

il Catchbox MOD necessita di un trasmettitore e ricevitore per funzionare come microfono senza fili. 

 

 

Scheda Tecnica: 

Caratteristiche della Capsula interna 

 

Peso (senza trasmettitore) 320g / 11.3oz 

Dimensioni 18 x 18 x 18 cm / 7 x 7 x 7 in 

Tipo di batteria (circuito muting) 1 x AA (LR6) alkaline 

Autonomia batteria (circuito muting) >20 ore  (con batterie alkaline) 

Capsula microfonica Electret condenser 

Diagramma polare capsula Omni Direzionale 
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Latenza del sistema 0 

Cavi adattatori forniti 

4 pin mini XLR (Shure) 

3.5mm jack (Sennheiser) 

3 pin mini XLR (AKG) 

Compatibile con i seguenti Trasmettitori: 

AVTEQ 

EJ-7 - WT-350 

Shure 

ULX-D1 - QLX-D1 

UR1M - GLX-D1 

AD1 con TA4 connettori 

Sennheiser 

SK 500-300-100 G4; XSW-D 

SK 500-100 G3 

SK 100 G2; SK100 G3 1G8 

AKG 

DPT 700 

PT 470 - PT 420 

Incluso nella confezione 

Il Catchbox MOD viene consegnato con: 

1. Involucro esterno Catchbox 

2. Un modulo Catch Box MOD 

3. Un cavetto adattatore da RCA a jack 3,5 mm 

4. Un cavetto adattatore da RCA a  mini XLR (3 pin) 

5. Un cavetto adattatore da RCA a  mini XLR (4 pin) 

6. Manuale d'uso 
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