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CATCHBOX PLUS SYSTEM

 

Panoramica: 

 

Catchbox Plus è un sistema microfonico wireless con microfono/Cubo lanciabile, microfono 

lavalier/Clip e ricevitore Hub. 

Il sistema Plus è progettato sia per le configurazioni mobili plug&play che per le complesse 

installazioni multi-room in ambienti di medie e grandi dimensioni.  

Gli accessori compatibili garantiscono flessibilità, manutenzione senza problemi e installazione 

sicura.  

Catchbox è ideale per l'amplificazione vocale e le configurazioni ibride in conferenze, riunioni ed 

eventi. 

 

 

Specifiche Generali:  

Latenza Audio 12 ms 

Criptografia Audio  AES128 

Banda Radio frequenza 
DECT / DECT 6.0 (1.8 / 1.9 GHz band)  
Frequenze in accordo con il paese di destino 

Potenza di uscita Radio Fino a 100 mW, controllabile da Hub 

n.Max di trasmettitori in uno spazio EU: fino a 10, USA: fino a 6 

Range di copertura Wireless 100 m  (linea d’aria)* 

Range di temperatura operativa 0 °C  a 30 °C 

 

*Il campo di funzionamento effettivo dipende dalle impostazioni di uscita RF, dall'ambiente circostante, dall'assorbimento 

del segnale e da eventuali interferenze del segnale. 
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HUB 
Ricevitore a due canali microfonici con interfaccia grafica e funzionalità di mixaggio integrate 

Uscite Audio 

Mic 1 - XLR - bilanciato, livello Mic  
Mic 2 - XLR - bilanciato, livello Mic 
Uscita Mix - USB-C – uscita digitale 
Uscita Mix - RCA - sbilanciato, livello Line 

Ingressi Audio 
USB-C – ingresso digitale 
Aux-in - 3.5mm - sbilanciato, livello Line 

DanteTM audio networking PRO 

API / Monitoraggio a distanza PRO  

Antenna integrata 

Kensignton lock si 

Modalità stealth si 

Peso (senza kit di montaggio a parete) 300 gr. 

Dimensioni (senza kit di montaggio a parete) 184 x 92 x 40 mm 
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CUBO 
Microfono wireless che può essere lanciato o passato tra i presenti in sala per gli interventi audio. 

Risposta frequenza audio 50 to 20000 Hz 

Microfono 
Electret a condensatore 
Omni-direzionale 

Tecnologia “Automute” integrata **yes 

Batteria Ioni di Litio, ricaricabile, sostituibile 

Durata batteria ***12 ore 

Tempi di ricarica batteria 
Caricabatterie wireless Catchbox: 6 ore 
USB-C: 3 ore 

Peso  370 gr 

Dimensioni 180 x 180 x 180 mm 
**La tecnologia “Automute” commuta temporaneamente l’audio quando il microfono viene preso, gettato o lasciato 
cadere per eliminare i rumori indesiderati. 
***Dipende dal livello di potenza RF selezionato 
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CLIP 
Clip è un innovativo microfono lavalier che racchiude un potente microfono in un design compatto 
e facile da usare. Il microfono Clip può essere indossato da un docente/relatore/moderatore per 
presentazioni e interazioni a mani libere con il pubblico. 

Risposta frequenza audio 50 to 20000 Hz 

Microfono 
Electret a condensatore 
Omni-direzionale 

Allarme “Fuori range” integrato *si 

Tecnologia “Automute” integrata **si 

Batteria ioni di litio, ricaricabile, sostituibile 

Durata batteria ***8 ore 

Tempi di ricarica batteria 
Catchbox Dock: 2 ore 
USB-C: 2 ore 

Tipo di utilizzo 
Leva/clip (da agganciare agli indumenti) 
Cordino (da portare al collo) 

Peso  57 gr 

Dimensioni 40 x 72 x 28 mm 
*Sistema di allarme che avvisa chi lo indossa quando il microfono viene portato fuori dal raggio d'azione. 
**La tecnologia “Automute” commuta temporaneamente l'audio quando il microfono viene preso, gettato o lasciato 
cadere per eliminare i rumori indesiderati. 
***Dipende dal livello di potenza RF selezionato 

 
 


